Za:      Svim korisnicima WSJT

Predmet: Beta verzija 4.3.4

Datum:   31. 12. 2003
Od:      Joe Taylor, K1JT

Dragi prijatelji,

Beta verzija 4.3.4 WSJT je dostupna za besplatan daunlod na WSJT sajtu, tojest na: http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT. Osnovna izmena u odnosu na verziju 4.2.1 je ponuda tri JT65 podrežima. Podrežimi se razlikuju u razmaku tonova i ukupnojh širini frekvventnog opsega kako sledi:

	Mod
	Rastojanje
	Ukupna širina opsega

	JT65A
	2,7 Hz
	177,6 Hz

	JT65B
	5,4 Hz
	355,3 Hz

	JT65C
	10,8 Hz
	710,6 Hz


Primećujete da je JT65A identičan originalnom JT65. Dakle, ako želiš da radiš sa OM-ovima koji se nisu apdejtovali na verziju 4.3.4, selektuj režim JT65A. U svakom slučaju, treba da koristiš isti mod kao i tvoj korespondent; drukčije veza neće funkcionisati.

JT65B režim treba da bude iste osetljivosti kao JT65A, ali je duplo manje osetljiv na frekventnu nestabilnost. Uz postojeće radio-uredjaje, JT65B će, verovatno, biti bolji od JT65A. JT65C je manje osetljiv, za odprilike 1 dB, ali će još bolje da podnosi frekventne nestabilnosti. Potrebno je eksperimentalno pronaći najbolji mod. Molim, javite mi vaše zaključke!
Sklon sam da preporučim JT65B kao standardni JT65 režim rada. Ako vaši eksperimenti podrže ovaj zaključak, budući Program neće dalje podržavati A i C režim.

Ostale izmene prema verziji 4.2.1 uključuju:

1. Napravljena su nova poboljšanja za dekodujući algoritam JT65. Poboljšanja su primenjena na sva tri režima. Neki fajlovi koje verzija 4.2.1 nije mogla dekodirati, sada se dekodiraju korektno, posebno kod “uprosečavanja” tokom više minuta.

2. Frekventna širina (W) za sinhro-ton (crveni šiljak), sada se meri i prikazuje u Hz iza DF u glavnom tekst boksu. U bilo kojem od postojeća tri JT65 režima, W ne treba da bude veće od 2-4 Hz u dobrim uslovima. Nekorigovani frekventni pomaci, povećani fazni šum oscilatora i izvesni propagacioni efekti, čine ovu širinu većom. Sve što je iznad 4 Hz narušavaće rad u režimu JT65A. Isto tako, širine veće od 7 ili 15 Hz  počeće da narušavaju prijem u režimima JT65B, odnosno, JT65C.

3. Uslužni program CWID.EXE sada prihvata i mala slova na komandnoj liniji. Takodje, on dozvoljava specifikovanje audio frekvencije tona u wave fajlu, za slučaj da ti zatreba da postaviš ton na 600 Hz ili niže, tako da leži ispod tonova koje generišu WSJT radni modovi.

4. Funkcija "Clip" (rezanje) je višestruko poboljšana. Krive u žutoj i magenta boji na velikom displeju više se ne pojavljuju ako je rezanje > 0. Postavka Clip = 3 čini žestoko rezanje, kao i pre, ali istovremeno “blankira” područja podataka sa uprosečenom snagom znatno iznad “bazne linije” zelene krive. Eksperimentisanje sa raznim vrednostima rezanja može pomoći kada su podaci duboko u šumu.

5. Verujem da tekst prozor koji je radio u režimu “Monitor” kada se koriste dugmad “Include/Exclude”, sada funkcioniše ispravno.

6. Rešeni su neki minorni bagovi: Program više ne krahira u režimu “EME Echo” ako se selektuje "EME Calc | Load | Cancel". Sada se naznačava korektna vrednost za "S" u statusnoj liniji režima JT6M.

7. Programsko "Fit and finish" je poboljšano u nekim manje važnim detaljima.

Kao i dosada, vaši komentari i sugestije su dobrodošli.

73, Joe, K1JT

WSJT Verzija 4.2.1

Verzija 4.2.1 sadrži jedan broj poboljšanja i rešenih bagova, uglavnom u odnosu na režim JT65. Izmene prema verziji 4.1.1 uključuju sledeće:

  1.1  “Uprosečavanje” poruka sada radi korektno,
  1.2  Mnogo sitnih poboljšanja u dekodujućem algoritmu,
  1.3  Brzina dekodovanja povećana za 50%,
  1.4  Monitorski režim JT65 monitor je ispravno implementiran,
  1.5  TX poruka se može menjati do t=59 s RX perioda,
  1.6  Prekopčavanje na kratke TX poruke u bilo koje vreme,

  1.7  Zamrzavanje za kratke poruke radi ispravno,
  1.8  Dekodiranje sa neuspelim FEC (forward error correction) se prikazuje posebno,
  1.9  Obezbedjen je "Filter za djubre", tako da se sumnjiva dekodiranja prikazuju samo ako sadrže kakav prepoznatljivi tekst,
  1.10 Automatska identifikacija stanice, kao u FSK441 i JT6M modovima, 

  1.11 Uključen je dodatni program za generisanje CW identifikacije, CW ID.WAV fajl,
  1.12 Prigušivač spejsera (Birdie zapper) sada radi i u režimu JT65,
  1.13 Funkcija "Clip" (rezanje) je reaktivirana,
  1.14 Help ekran F5 je apdejtovan za praksu sa JT65,
  1.15 Porukom "OOO" sada se rukuje transparentnije,
  1.16 Opcionalni displej za Moon Az/El na DX stanici zamenjuje Sun Az/El,
  1.17 Audio izlaz levo/desno (Right/Left) sada radi ispravno,
  1.18 DT se radije prikazuje blanko nego 0.0 za kratke poruke, 

  1.19 Nema krahiranja programa ako se boksovi ToRadio ili Grid ostave prazni,
  1.20 Nema krahiranja programa ako u JT6M pokušavaš dekodiranje 60 sek. fajla

  1.21 Svi ostali zapaženi problemi koji su uzrokovali krahiranje Programa, rešeni.
KRATKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU WSJT VERZIJA 4 I REŽIMA JT65
Verzija 4 WSJT označava značajan korak u evoluciji Programa. Spisak svojstava nije više spisak onih koja su dostupna u predhodnim verzijama. Posebno, nestao je mod JT44; zamenjen je sa novim modom nazvanim JT65 koji će, nadam se, biri značajno unapredjenje za održavanje EME veza i ekstremno slabih tropo signala.

Procedura za nadgradnju na verziju 4 je ista kao za predhodne nadgradnje sa jednim izuzetkom: procedura za setap će instalisati novi program u postojeći WSJT direktorijum, ali će staru verziju sačuvati. Dve verzije Programa koegzistiraju miroljubivo. Tokom testiranja, može se desiti da ti zatreba stara verzija (JT44).  

Koje su razlike izmedju JT65 i JT44? Evo kratkog spiska:

1. TX/RX period je 60 s; stvarno trajanje TX je 46.8 s.(Da, doneće više stresa tvojem PA stepenu. Pojačaj hladjenje ako treba).
2. Modulacija koristi 64 tona plus sinhro ton.

3. Tonovi su razmaknuti po 2,7 Hz po frekvenciji i 0,372 s po vremenu. Ukupno zauzet frekventni pojas za JT65 je oko 180 Hz.

4. Predaja se sastoji od 63 tonova podataka ili “simbola”, a svaki nosi 6 bita informacije. Pored toga, postoji 63 sinhro simbola za uspostavljanje sinhronizacije po vremenu i frekvenciji.

5. Softverska AFC (automatska kontrola frekvencije) može da sledi drift do oko +/-10 Hz/minut.

6. Korisničke poruke su tesno “izvorno kodovane” u 72 bita.

7. Jaka FEC (forward error correction, korekcija grešaka) umanjuje predajne greške.

8. Formati poruka na korisničkom nivou dizajnirani su da dozvole maksimalno moguću efikasnost kod EME i sličnih veza. Ispravna poruka mora da bude jednog od tri moguća tipa: 

1. "Poz.znak 1 + poz.znak 2 + QTH loc" ili "Poz.znak 1 + poz.znak 2 + QTH loc + 000",
2. "RO", "RRR", ili "73"   (tzv. kratke poruke)

3. "bilo koji tekst" do 13 karaktera iz alfabeta od 42 karaktera.                            

Umesto pozivnog znaka, prvo polje poruke tipa 1 može da sadrži “CQ” ili “QRZ”. Ostali “specijalni tokeni” mogu se dodati kasnije. Dostupni karakteri u alfabetu su:
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ +-./?

9. Umesto vrlo efikasnog uprosečavanja intra-poruka kod JT44, za parne, neparne i “zadnje N” karaktere poruke, JT65 nudi još snažnije kratke poruke za RO, RRR i 73.  Za njih je prijemna osetljivost veća nego za poruke drugog tipa, aq pouzdano rade do oko -30 dB. Dakle, ako si uspeo da u vezi razmeniš pozivne znake i “OOO” porukama tipa 1, garantovano ćeš kompletirati QSO.

10. Uprosečavanje poruka sa više uzastopnih poruka radi kao i kod JT44, s jednim izuzetkom. Raport "OOO" koji se tipično koristi za EME, može se dodati na poruku #1 i poruka će nastaviti proces uprosečavanja bez potrebe da se ponovo startuje. Prisustvo ili odsustvo "OOO" detektuje se ako se uspostavi sinhronizacija, bez obzira da li je potpuno dekodovanje bilo uspešno.
11. Prijem FEC-dekodovanih transmisija traži malo vežbanja. Naći ćeš mnogo manje besmislenog teksta na ekranu kod JT65. FEC algoritam čini da Program zabrani autput ako ne postoji “velika sigurnost” da je poruka ispravna. Otkrićeš da, ako procedura FEC omane i Program ne uspe sa detekcijom, tekst koji se stvara izgleda prihvatljiv (ali sasvim pogrešan). Takvo “djubre” moraš mentalno filtrirati ako se pojave. Iz dosadašnjeg rada i testiranja, tek par procenata dekodiranih poruka je bilo pogrešno ispisano. Većinom je primljeni tekst bio “perfektan” ili ga nije bilo.

12. Možeš da koristiš i dodatni tekst, naprimer, kada dekoder nije pouzdano obavio svoj posao. Time se može preferirati “očekivana poruka”, a možeš specifikovati minimalni broj karaktera koji se moraju složiti sa tekstom koji će se ispisati na ekranu. Po defoltu, očekivana poruka je "MyCall HisCall HisGrid" gde je “MyCall” tvoj pozivni znak, “HisCall” je pozivni znak korespondenta u boksu "To Radio" i “HisGrid” je prvih 4 karaktera QTH lokatora u boksu "Grid".

13. Najmanje jedan projektovani izbor za definisanje JT65 algoritma je podložan izmeni. Ako se tonsko rastojanje od 2,7 Hz pokaže problematičnim zbog propagacionih anomalija i nestabilnih oscilatora, može se povećati. Medjutim, malo rastojanje ima značajne prednosti pa se zasada nadam da će proći u praksi.
I dalje sam zainteresovan za praktične rezultate JT65. Molim, javljajte se sa vašim iskustvima, bila dobra ili loša.  

73, Joe, K1JT

